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Zawartość

4. MODEL ZABUDOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DETALI 3

CE
EN 1090-1
EN 1090-3 JAKOŚĆ Środowisko

ISO 9001 ISO 3834-2



OGÓLNE INFORMACJE

Maksymalna szerokość skrzydła: 1000 mm
Maksymalna wysokość zabudowy: 2700mm
Maksymalna ilość paneli: 10 szt.
Szkło ESG #10mm
Dolna prowadnica klejona
System bez odwodnienia
Możliwość montażu gałek jednostronnych
Możliwość montażu uszczelek PVC
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1. WIDOK BEZRAMOWEJ ZABUDOWY BALKONU COPAL SYSTEM 5

2. SPOSÓB DOKONYWANIA POMIARU POD BEZRAMOWĄ ZABUDOWĘ COPAL SYSTEM 5

 System zabudowy balkonów jest zawsze instalowany w przestrzeni prostokątnej w 
poziomie i w pionie, niezależnie od kształtu balkonu. Podczas przeprowadzania pomiaru 
balkonu należy zwrócić szczególną uwagę na nieregularne kształty i nietypowe warunki, 
takie jak zwieszający się sut, wygięta balustrada, pochyła ściana, itp.

 Mierząc balkon, należy zawsze wykonać pomiary w więcej niż jednym punkcie 
w pionie (wysokość balkonu) i w poziomie (długość balkonu). Do określenia wysokości 
i długości balkonu należy użyć wyłącznie najmniejszego wymiaru pionowego 
i poziomego. Przyjąć należy luzy montażowe (zależnie od posiadanego doświadczenia) 
nie mniejsze niż 5mm. 
 
 Powyżej przedstawiono sposób ściągania pomiarów z otworu oraz kilka 
przykładów zabudowy zainstalowanej na balkonach o nieregularnych kształtach.
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szczegół  A

1 - Prowadnica górna
2 - Dolny prol szklenia

4 - Prol przyścienny
5 - Górny prol szklenia

3 - Dolna prowadnica

PB6102
PB6110

PB6103
PB6111

PB6101

Wykaz elementów składowych
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3. MOŻLIWY ROZKŁAD PANELI DLA SYSTEMU COPAL 5
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www.copal.com.pl
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Rama nie stanowi części systemu
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